
欧姆龙 PLC通讯经验积累

工控摘要：以下叙述的硬件 软件条件为：不带 串口的笔记本电脑、欧姆龙

型 、 编程软件。

与 通信不稳定：

电脑与 的连接方式：电脑 口 该电脑没有 串口 ←→ 转

电缆的 插头←→ 转 电缆线 电脑已经安装驱动，且默认的 端口已

经设置为 中间部分←→ 转 电缆的 公头 ←→ 电脑与 的连

接电缆的 母头←→电脑与 的连接电缆线的中间部分←→电脑与 的连接

电缆的 公头 ←→ 的 母头。

上面单中括号内为 转 电缆，双中括号内为电脑与 的连接电缆。电

脑与 的连接电缆接线如下： 公头 用以连接 的 、 、 分别与母头的 、 、

用于连接电脑或 转 连接线 短接，这是欧姆龙官方的连接方法； 公头和

母头的 、 、 分别短接，这是 连接线的常规连接方法。后来经过实践证

明：上面 种电脑和 的连接电缆都可以使用。第 种电缆通信稳定可靠。对于第 种

电缆，当电脑和 之间通过 应用程序进行通信时效果不好，容易丢帧（用串口调

试助手可以看到），只有当电脑和 共用电源（共地）时才没有发现问题。所以，请

尽量采用第 种连接电缆。

有时间电脑和 能正常通信，有时间却不行——显示“ 已经被选中，要

继续码？”故障（实际上“码”应当为“吗”），一旦出现该故障信息，就一定会出现以

下故障信息：

当通信不上时，笔者采用过克隆回以前的正常操作系统、重新安装

编程软件等方法，又可以正常通信了，但一旦断线后又可能通信不



上了。有几次还发现，有些程序可以和 通信上，而有些程序却不行！因此，笔者就

将可以通信的 程序先备份，然后全部删除程序中的指令，最后将目标程序的指令全

部复制过来（复制时注释可以自动复制过来），这样居然电脑就可以正常和 进行通

信了！但是——下一次这个程序可能又无法正常通信了！

根据通信错误信息“ 已经被选中，要继续码？”，笔者找到了解决方法：在

桌面上右击“我的电脑”再点击“属性”——“硬件”——“设备管理器”，再双击

“调制解调器”，再右击展开的调制解调器型号，点击“停用”就可以了。

另外，正确连接方法如下：在电脑没开机或（和） 没通电（否则带电拔插通信

口可能造成通信口损坏 虽然这种几率不大，但你最好不要去碰运气 ）的情况下连接好

转 电缆、电脑与 的连接电缆，然后再通过 连接电脑与

。

请注意： 口也不是随便乱插就可以的，关键要保证设备管理器里的 口为

。笔者的电脑上时这种情况：最初已将默认的 口从 口改为 口，

但插下面的 口却对应 的 口（ 、 正在使用），无法连接电

脑与 ；插上面的 口对应 的 口（ 、 正在使用），可以

连接电脑与 。

与 通信干扰：

如果 在线，电脑和 已经连接，处于通信状态下，当每次设备

停机时（将近 个交流接触器同时断开） 将会出现通信错误，电脑和

连接中断。而当每次开机时（将近 个交流接触器同时吸合）却不会出现通信错误

的情况。

解决方法：重新连接 。如果你是个完美主义者，可以在每个接触器线圈上加一
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个 阻容模块（每个 模块大概 个大洋左右），也许不会出现通信错误的情况（不

过笔者没有试过哟 ）。

电脑与 的连接电缆试验：

因为想到电脑与 的连接电缆（第 种常规的连接电缆）为 短接、 短接、

短接，所以考虑直接用 ←→ 电缆将电脑和 连接起来，如果这样可以

的话不就省了一条连接电缆了吗？下面是直接用 ←→ 电缆将电脑和 连接

起来的试验结果：

有时间第 次通信时出现以下错误：“所选的端口被另一个应用所占用”；第 次通

信时出现以下错误：

为什么电脑通过上述两种连接电缆与 连接没有问题，而直接采用 转

电缆线与 连接却不行呢？以下是分析过程：

第 种可能：阻抗的原因。虽然上述两种连接电缆为直连线，却有阻抗存在，多了这

个阻抗就可以正常连接。但这个原因好像很牵强，连笔者自己都不能相信。

第 种可能：该 转 的公头与 的母头接触不良，而加一根电缆却能连

接正常—— 转 的公头与连接线的母头接触良好，连接线的公头与 的母头

接触良好。该猜测来源于笔者遇到过的一次电脑故障：某台电脑的鼠标无法使用，另外

换一个鼠标正常，把故障鼠标换到其它电脑却能正常使用。最后怀疑鼠标接头与主板插

口接触不良，就将鼠标插头破开再涂上一层焊锡，结果使用正常！但是对于 转

的公头与 的母头接触不良这种猜测，笔者觉得可能性不大——因为他解释不了“所

选的端口被另一个应用所占用”这个故障。

最后想到了另外一个可能： 转 直接与 连接就相当于 转

的串口与 的串口 、 、 、 、 、 、 、 、 一一对应

连接，而通过连接线却只有 、 、 三对端子连接，这说明 、 、 、 、
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至少有一对是不能连接的，否则就会出现问题，而且这还既有可能损坏 与电脑

的通信端口。笔者认为就是这个原因。


